


74He144A-A-SM  12W

DEL SERIES-U: URGENCE 6"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: 24

Voltage: 1©-3@V/DC
Température: ~HE®°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: 3

Durée de vie: 5@ @00 heures
Classe: SAE J84S Class 2
Garantie: 3 ans

Base: montage en surface

75L388RT-A-MB 3SwW

DEL SERIES-U: URGENCE 15”
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: S6

Voltage: 1©-3@V/DC
Température: ~HE°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: 1@

Durée de vie: 5@ @00 heures
Classe: SAE J84S Class 1
Garantie: 3 ans

Base: aimant

750273-MB 260W

DEL SERIES-U: URGENCE 11"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: H®

Voltage: 1©-3@V/DC
Température: ~HE°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: 1©

Durée de vie: S@ @00 heures
Classe: IP 67

Garantie: 3 ans

Base: aimant

Rouge: PositiF

Noir: NegatiF

Blanc: Sélection Flash et
synchronisation

Vert: Fonction asynchrone

77L1HG-A 18W

DEL SERIES-U: URGENCE 6"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: 6

Voltage: 1©-3@V/DC
Température: ~HE°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: 22

Durée de vie: S@ @@ heures
Classe: SAE J84YS Class 1
Garantie: 3 ans

Base: montage en surface



2HaK

DEL SERIES-U: URGENCE 4~
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: 1©

Voltage: 12V/DC
Température: ~HE®°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: Quad Flash

Durée de vie: 5@ @00 heures
Classe: SAE-DOT

Garantie: 1 an

Base: direct

25016

DEL SERIES-U: URGENCE 4-1/8" x 2-7/8"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: 4

Voltage: 9-36V/DC
Température: -HE®°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: Quad Flash

Durée de vie: 5@ @00 heures
Classe:

Garantie: 1 an

Base: direct

241K

DEL SERIES-U: URGENCE 2-174" x 6-172"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: 1©

Voltage: 12V/DC
Température: -HE°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: Quad Flash

Durée de vie: S@ @00 heures
Classe: SAE-DOT

Garantie: 1 an

Base: direct

25039

DEL SERIES-U: URGENCE 5"
LED SERIES-U: EMERGENCY

DEL: H®

Voltage: 12-24V/DC
Température: ~HE°C +6@°C
Couleur: ambre

Flash: 1@

Durée de vie: S@ @@ heures
Classe:

Garantie: 1 an

Base: aimant





